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Gegenstand / Funktion 

Zwei komplett unabhängige Relaismodule K1 und K2, jeweils mit einem nach EN 61810-3:2015 mechanisch 
zwangsgeführten Sicherheitsrelais Typ A mit Schutzbeschaltung und Ausschaltverzögerung, in einem einzigen 
Gehäuse. Jedes Modul besitzt einen eigenen Timer und ist mit jeweils einem Schliess- und einen Öffnungskontakt 
ausgeführt. Die Ausschaltverzögerung mit fixer Verzögerungszeit ist ohne programmierbare Komponenten 
aufgebaut und startet automatisch, wenn die Versorgungsspannung entfernt wird. Zwei LEDs an der 
Gehäusefront zeigen den aktuellen Status beider Relais. 

Bestellvarianten 

Das Gerät ist für die in EN 50155:2017 Absatz 5.1 definierten Versorgungsgleichspannungen von 24 V bis 110 V 
und mit Ausschaltverzögerungen bis max. 2 s erhältlich. Die Gerätebezeichnung gibt Auskunft über die nominale 
Betriebsspannung und die Dauer der Verzögerung. Es existieren nur Artikelnummern für bereits produzierte 
Varianten. Wenn Sie ein Gerät mit anderer Verzögerung oder Betriebsspannung benötigen, dann wird der neuen 
Version eine neue Artikelnummer zugewiesen. Kontaktieren Sie uns dazu gerne direkt. 
 
Bestellbezeichung:  BZ953T-XXXV-Y.Ys  XXX = Nominale Betriebsspannung in Volt 
 Y.Y = Ausschaltverzögerungszeit in Sekunden 
 
Beispiel: Der Artikel mit Bezeichnung BZ953T-36V-2.0s (Artikelnummer 216) beschreibt ein Gerät, bei 
welchem beide Relaismodule identisch ausgeführt sind. Jedes Modul wird nominal auf 2,0 Sekunden 
Ausschaltverzögerung eingestellt und ist für eine Versorgungsspannung von 36 VDC ausgelegt. 
 
Toleranz: Für alle Gerätevarianten mit nominalen Verzögerungen im Bereich bis 2 Sekunden liegt die Toleranz 
innerhalb von ± 10 % oder ± 100 ms (grösserer der beiden Werte gilt) über den gesamten Spannungs- und 
Temperaturbereich. 
 
Unterschiedliche Module: Es können Geräte bestellt werden, bei welchen die zwei Module K1 und K2 
unterschiedlich ausgeführt sind. Dies ist sowohl für Versorgungsspannung als auch Verzögerung möglich. Die 
Gerätebezeichnung zeigt dann zwei Spannungen und/oder zwei Verzögerungszeiten. 
 
Beispiel: Die Bestellbezeichnung BZ953T-24V-2.0s-36V-1.5s beschreibt ein Gerät, bei welchem das erste 
Relaismodul K1 für eine Betriebsspannung von 24 V ausgelegt ist, und bei welchem die Ausschaltverzögerung 
2,0 s dauert. Das zweite Relaismodul K2 ist für eine Versorgungsspannung von 36 V ausgelegt und die 
Ausschaltverzögerung dauert 1,5 s. 
 
 

Ausschalt- 
verzögerung / s 

Betriebs- 
spannung / V 

Haltestrom pro 
Modul / mA 

Gerätebezeichnung Art. Nr. 

2.0 36 ≤ 35 BZ953T-36V-2.0s 216 

2.0 110 ≤ 15 BZ953T-110V-2.0s 325 

1.9 110 ≤ 15 BZ953T-110V-1.9s 302 

 

Tabelle 1: Bestehende Bestellvarianten für BZ953T mit nominaler Betriebsspannung, Ausschaltverzögerung und 
Artikelnummer. 
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Technische Daten 

Allgemeine Umgebungsbedingungen 

Höhenlage AX (max. 2000m) (EN 50125-1:2014 Tab. 1) 
Betriebstemperatur OT3 (-25°C bis +70°C) (EN 50155:2017 Tab. 1) 
Übertemperatur beim Einschalten ST1 (EN 50155:2017 Tab. 2) 
Schnelle Temperaturänderungen H1 (EN 50155:2017 Tab. 3) 
Schwingen und Schocken Kat. 1, Klasse B (EN 61373:2010) 
Verschmutzungsgrad und Betauung PD2 (leicht / nicht leitfähig) (EN 50124-1:2017 Tab. A.4) 

Elektrische Betriebsbedingungen 

Nenn-Versorgungsspannung(en) / V (siehe Bestellvarianten) (EN 50155:2017) 
Zulässige dauerhafte Abweichung -30% bis +25% 
Zulässige kurzzeitige Abweichung (< 1s) -40% bis +40% 
Unterbrechungsklasse S3  (20 ms) 
Elektromagnetische Verträglichkeit EN 50121-3-2:2016 

Einschaltverhalten und minimale Einschaltdauer 

 

 
Abbildung 1: Typischer Einschaltstrom bei Nennspannung 

 
Ohne vorhergehenden Betrieb beträgt der Einschaltstrom eines Moduls max. 500 mA für eine Dauer von max. 
500 ms, abhängig von der Gerätevariante (vgl. Abbildung 1). Die volle Halteenergie ist bei allen Varianten nach 1 
Sekunde erreicht. Das Unterschreiten dieser minimalen Einschaltdauer von 1 Sekunde kann zu einer 
Verringerung der Ausschaltverzögerung führen und ist daher zu verhindern. Die Ansprechzeit der Relaiskontakte 
nach Anschliessen der Versorgungsspannung beträgt typischerweise 10 ms. 

Fehlerdiagnose 

Bei der Verwendung in Schaltungen mit Sicherheitsanforderungen sollte das Ausschaltverhalten des Gerätes 
regelmässig geprüft werden (z.B. im Rahmen des normalen Ausschaltvorganges des Fahrzeuges). Falls die 
Ausschaltdauer die angegebene Toleranz von ± 10 % oder ± 100 ms (grösserer der beiden Werte gilt) massgeblich 
über- oder unterschreitet, sollte das Gerät ersetzt werden. 
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Relaiskontakte 

 
Kontaktmaterial                                                                   AgCuNi+0,2-0,4μm Au 

Kontaktart                                                             Einfachkontakt mit Zackenkrone 

Nennschaltleistung                                                                                      320VA 
160VAC 2A AC1 

Einschaltstrom max.                                                                          10A für 20ms 

Schaltspannungsbereich                                                           5 bis 160V DC/AC 

Schaltstrombereich typisch                                                                  3mA bis 6A 

Max. dauerhafte Kontaktbelastung                                                                    2A 

Kontaktübergangswiderstand  (Neuzustand)                                          < 100mΩ 

Mechanische  Lebensdauer                                               > 10 x 106 Schaltspiele 

Prellzeit Arbeitskontakt                                                                        typisch 2ms 

Prellzeit Ruhekontakt                                                                         typisch 15ms 

Schockfestigkeit 16ms                                                               Arbeitskontakt 17g 
                                                                                                       Ruhekontakt 7g 

Vibrationsfestigkeit                                                                      Arbeitskontakt 7g 
10-200Hz                                                                                       Ruhekontakt 2g 

 
Die Isolation zwischen den Relaiskontakten, den Relaisspulen sowie zwischen den Modulen ist ausgelegt 
gemäss den Anforderungen für verstärkte Isolierung der EN50124-1:2017 für Nennspannungen bis 110VDC. 
 

 

Normen 

Das Produkt wird gefertigt gemäss folgenden Normen: 
 
ISO 9001:2015 
Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen: EN 50155:2017 
Brandschutz  nach EN 45545-2:2020 
 
Der Normenstand für dieses Produkt ist abhängig von der beim Entwicklungszeitpunkt gültigen Version. 
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Mechanische Daten 

Masse 

Abmessungen über alles : 95x 23 x 87 mm (L x B x H) 
Gewicht : ca. 95 g (ohne Gegenstecker) 

Materialien 

Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt 
Deckel: Kunststoff 
Komponententräger: FR-4 

Einbau 

Beliebig 
Befestigung: auf Norm T-Schiene 35mm, EN-50022-35 

Frontsteckerleiste 

12-polige Steckerleiste: WAGO  

Gegenstecker  (optional) 

12-polige Buchsenleiste: WAGO 734-112/037-047/034-000 
 Federzugklemmen mit Zugentlastungsplatte  
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Blockschema 

 

                 
 

Massbild / Montagezeichnung 
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Änderungen an diesem Dokument 

Datum Absatz Änderung 

18.11.2021 Bestellvarianten «Anzugverzögerungszeit» ersetzt durch «Ausschaltverzögerungszeit» 

 Fusszeile Dokumentenindex entfernt. 

 Änderungen an 
diesem Dokument 

Absatz und Änderungstabelle hinzugefügt. 

20.01.2022 Bestellvarianten Bereich erhältlicher Gerätevarianten auf gesamten Spannungsbereich 
von 24V bis 110V erweitert. 
Spannungsangabe in Bestellbezeichnung auf drei Zeichen erweitert. 

27.06.2022 Bestellvarianten Variantenliste um Gerät BZ953T-110V-2.0s erweitert. 
Max. Haltestrom pro Modul zur Variantenliste hinzugefügt 

21.03.2023 Bestellvarianten Variantenliste um Gerät BZ953T-110V-1.9s erweitert. 
Haltezeit aller Varianten um Nachkommastelle ergänzt. 

21.03.2023 Titelblatt Prüfsigel angepasst. 

11.09.2023 Technische Daten Abbildung 1 hinzugefügt, zusammen mit spezifischeren Informationen 
zum typischen Einschaltstrom. 
Allgemeine und elektrische Umgebungsbedingungen umstrukturiert. 
Details zur Isolation gem. EN 50124-1 hinzugefügt. 

 


